
Anwendungshinweise  

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 24 Monaten nicht zu überschreiten. 

Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei 

der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 
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FlexCut SBB Maxima Flexfolie für stark migrierende Textilien 

Polyester wird mit Dispersions- oder 

Sublimationsfarbstoffen und Hitze gefärbt. Ab 

130 °C öffnen sich die Polyesterfasern und 

die Farbstoffe können sich im Polyester lösen. 

Je nach verwendetem Verfahren oder 

Qualität der Färbung, verbleiben mehr oder 

weniger Farbstoffe an der Oberfläche der 

Faser. Diese Farbstoffe können dann an die 

Oberfläche eines Transfers wandern, 

„migrieren“, und es verfärben.  

FlexCut SBB Maxima hat in ihrem 

mehrschichtigen Polyurethanaufbau eine 

„Fängerschicht“, die wandernde Pigmente 

auffängt und dauerhaft bindet.  

Ansonsten ist FlexCut SBB Maxima eine 

„normale“ Flexfolie. Sie besitzt eine sehr gute 

Deckkraft. Außerdem besitzt sie, auch dank 

des klebenden Polyesterträgers, sehr gute 

Entgitterungseigenschaften.  

Die ausgeplotteten und entgitterten Schriften 

oder Motive werden für 10 Sek. bei 130 °C 

auf die Textilien aufgebügelt; nach Abkühlen 

kann der Montagefilm entfernt werden. 

FlexCut SBB Maxima ist 

für Polyester und 

Mischgewebe geeignet. 

Für Nylon und andere 

beschichtete Textilien ist 

es weniger geeignet.  

Die waschbeständig von FlexCut SBB 

Maxima liegt bei 60 °C. 

 

gespiegelt schneiden 

 

Motiv entgittern 

 

Motiv transferieren 

 

Trägerfolie abziehen, fertig! 

Folienstärke 

140 µ 

Schneideeinstellungen 

Messer: Freiwinkel 30 - 45° 

Andruck: niedrig/mittel 

Geschwindigkeit: ≈40 cm/s 

Transferbedingungen 

Temp.: 130 °C 

Zeit: 10 s  

Druck: mittel/hoch 

Kalt abziehen 

Geeignete Textilien 

Polyester, Mischgewebe. 

Wenig geeignet für Nylon 

und andere beschichtete 

Textilien. 

Waschbeständigkeit 

60 °C waschbeständig 

Farben 

FlexCut SBB Maxima ist in 

Weiß und Zitrone 

verfügbar. 

 

Weitere Farben auf Anfrage 

Verpackung 

 50 cm x 10 m 

 50 cm x 25 m 

 150 cm x 25 m 

Weitere Verpackungen auf Anfrage 


